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PREMESSA

A seguito dell’incarico ricevuto dall’Amministrazione comunale di Capalbio
(Grosseto) e stata condotta una “Indagine geologica di supporto allo strumento
urbanistico” relativa a modifiche cartografiche al Regolamento Urbanistico
approvato con (Variante semplificata ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 65 del 2014).

La relazione geologica é stata redatta in ottemperanza a quanto disposto
dalla L.R.T. n. 65 “Norme per il governo del territorio” e dalla D.P.G.R. 25/10/2011
n. 53/R.

1l Comune di Capalbio risulta classificato nella 4 zona di sismicita ai sensi
della OPCM n° 3274 del 20.03.2003 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto

non e stata eseguita la micro-zonazione sismica di livello 1.



GENERALITA’

Le aree oggetto della presente variante riguardano modeste porzioni di
territorio ubicate rispettivamente in localita:

a - Capalbio capoluogo

b - Borgo Carige

¢ - Capalbio scalo

d- Torba

e - Chiarone Scalo e Chiarone
f - Pescia Fiorentina

g - Selva Nera

h - Vallerana

i - Territorio aperto

Si tratta, in breve, di valutare e/o eventualmente confermare la fattibilita
geologica per ciascuna delle aree in esame, a seguito delle modestissime modifiche
cartografiche proposte.

Come supporto cartografico del presente studio sono state utilizzati gli elaborati
geologici del Q.C. del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico approvati con
DCC n. 25 del 03/07/2008 e DCC n. 8 del 24/02/2012, senza apportarvi alcuna

modifica.




a - CAPALBIO CAPOLUOGO

L’area oggetto di studio é situata in loc. Capalbio capoluogo, nel Comune di

Capalbio (GR); la zona é individuabile nella Tavola 2.1 riportata di seguito.

non in scala

Estratto R.U. Tav. 2.1 — Capalbio capoluogo

Per I’area Capalbio capoluogo sono previste le seguenti modifiche:



Modifiche al lotto completamento urbano cu8

Proposta di Variante

Lieve ampliamento dell’area immobile Piazza Provvidenza (R1 - 82 -r3.a)

Vigente Propos_tg di Variante




Lieve ampliamento area di pertinenza del tessuto storico $2 con Piazza Belvedere V3
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Proposta di Variante

Proposta di Variante

Lieve modifica all'area di trasformazione Atl

Vigente
Vigente



l.a GEOLOGIA

Nell’area interessata affiora una unica litologia:

- Calcare cavernoso della Successione toscana

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.

Estratto P.S. — Carta geologica Scala 1:2.000

cv, CALCARE CAVERNOSO-Calcar dolomitici grigi chiar e scurl.bre cciati o compaft],
spesso vacuolar, falora con gess

2.a GEOMORFOLOGIA

1l sito oggetto di studio e caratterizzato dalla tipica morfologia collinare, con
pendenze massime non superiori al 20-25%.

L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.

Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
piu gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.



Nella figura seguente e riportata la carta geomorfologica.
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Estratto P.S. — Carta geomorfologica Scala 1:10.000

.;: :': Aree denudate in fase di rinaturazione (esfratto uso del suolo codifica Lé)

3.a IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente e riportata la carta idrogeologica e della permeabilita.

I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe AP altamente permeabile per
fessurazione e carsismo.

Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 50 mt dal piano di campagna.
Non é stata rilevata la presenza di sorgenti.



Estratto P.S. — Carta idroglogica e della permeabilita Scala 1:10.000

Permeabilita

Tipologia

m Pemeabilitd per fessurazione

m Pemmeabilitd per fessurczione e carsismo

I:IIIII:I] Pemeabilitd per porosita

E Pemeabilitd per porosita e fessurazione
Pemeabilitd per porositd fessurczione e carsismo
Inte nsites

- AP - altemente permeabille
coefficiente di pemeatbilitd K > 10 cm/s

I:I MP - mediamente permeabile
coefficiente di pemeabilitd da K =10 em/s a 10 cmy/s

I:I PP - poco pemeabie
coefficiente di permeabilitd da K =10 cm/sa 10 cm/s

- IM - impemeabile
coefficiente di permeabilitd K < 10 cmy/fs

— isopiezometfriche

direzioni di flusso principal

4.a LITOTECNICA

Nella figura seguente e riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:

- Successione dei litotipi lapidei (Cv)
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Estratto P.S. — Carta litotecnica Scala 1:10.000

Successione di Litotipi lapidei

a) Unita dei complessi rocciosi con elevata resistenza meccanica costituita
prevalentemente da litotipi calcarei e vulcanici (cv, br, ir, Pc, 1r)

5.a CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA

Nella figura a seguire é riportata la carta della pericolosita geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; sono state individuate due classi di
pericolosita per [’area in localita capoluogo, confermate nel presente studio, ovvero:

- CLASSE G.2 (pericolosita geomorfologica media) per [’area di Piazza
Provvidenza (R1-S2-r3.a) e per la Atl

- CLASSE G.3 (pericolosita geomorfologica elevata - PFE) per ’area di Piazza
Belvedere (S2-V3) e per il lotto di completamento urbano (cu8)



Estratto P.S. - Carta della pericolosita geomorfologica 4 Scala 1:2.000

O S2-V3 O cud O R1-S2-r3.a O Atl

I:I Classe G.2 - Pericolosita geomorfologica media

I:I Classe G.3 — Pericolosith geomorfologica elevata (PFE)

6.a CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA

Di seguito si riporta la carta della pericolosita idraulica estratta dal P.S. del
Comune di Capalbio; ¢ stata individuata una classe di pericolosita per il sito in
oggetto, confermata nel presente studio, ovvero:

- CLASSE 1.1 (pericolosita idraulica bassa)

1l PAI inserisce l’area nel dominio geomorfologico ed idraulico forestale,
esternamente alle aree classificate a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI — Dominio geomorfologico ed idraulico forestale
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Estratto P.S. - Carta della pericolosita idraulica

O S2-V3 O cu8 O R1-S2-r3.a O Atl

Pericolosita idraulica I.1 bassa



7.a CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA

Si riporta di seguito la carta della vulnerabilita idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio, l’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
permeabili per fessurazione e carsismo, con falda acquifera a profondita di circa 50
mt dal p.c. e stata inserita in classe 4 di vulnerabilita (elevata).
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Estratto P.S. — Carta della vulnerabilita idrogeologica — classe elevata Scala 1:10.000

Elevara

8.a CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDA

Per [’area in localita capoluogo si sono pertanto individuate le seguenti classi di
fattibilita (v. schede allegate):

- CLASSE FG.2-FI.1 (Fattibilita geomorfologica con normali vincoli e
Fattibilita idraulica senza particolari limitazioni) per [’area di Piazza Provvidenza
(R1-S2-r3.a) e Atl

- CLASSE FG.3-Fl.1 (Fattibilita geomorfologica condizionata e Fattibilita
idraulica senza particolari limitazioni) per l’area di Piazza Belvedere (S2-V3) e per il
lotto di completamento urbano (cu8)
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Carta della Fattibilita ~ “R1-S2-r3.a” o “scala 1:2.000
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b — BORGO CARIGE

L’area oggetto di studio é situata in loc. Borgo Carige, nel Comune di Capalbio
(GR); la zona ¢ individuabile nella Tavola 2.2 riportata di seguito.
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* Estratto R.U. Tav. 2.2 — Borgo Carigé non in scala

Per I’area Borgo Carige sono previste le seguenti modifiche:
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Rettifica al perimetro APS2
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Modifiche F3 - Infrastrutture e impianti tecnologici di intferesse generale

Proposta di Variante

|
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Divisione e modifiche all' At5 in At5a ed At5b e ambito per impianti tecnologici F3.1
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1.b GEOLOGIA

Nell’area interessata affiorano due litologie

- detrito di versante (conglomeratico in matrice sabbioso argillosa):

17



- Sabbie rosse

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.

5.2
P o / 4.8
rE == == . { .
Estratto P.S. — Carta geologica Scala 1:2.000
dt, Defrito

sr, Sabbie rosse piu 0 meno grossolane, tavolta cementate

2.b GEOMORFOLOGIA

1l sito oggetto di studio ¢ caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.

L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.

Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
piu gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.

Nella figura seguente ¢ riportata la carta geomorfologica.
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Estratto P.S. — Carta geomorfologica Scala 1:10.000

3.b IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente e riportata la carta idrogeologica e della permeabilita.

[ terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosita e fessurazione e nella classe PP poco permeabile per porosita.

Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 15 mt dal piano di campagna.
Non é stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. — Carta idrogeologica e della permeabilita

Permeabilitd

Tipolegia

m Pemmeabilitd per fessurczione

m Pemeabilitd per fessurczione e carsismo

I:IIIII:I] Pemeabilitd per porosita
E Pemneakilitd per porositt e fessurazione

m Pemmeabilitd per porositt fessurczione e carsismo

Inte rsitd
AP - alteamente permeakille
ceoefficiente di pemeabilitd K > 10 emy/s

I:I MP - medicomente permeabile
coefficiente di pemeabilitd da K =10 em/s o 10 em/s

FF - poco pemeabile
coefficiente di permecabilitd da K =10 em/s o 10 em/s

I: IM - impemeabile
coefficiente di permecabilitd K <10 em/fs

isopiezometriche

direzioni di flusso principali

4.b LITOTECNICA

Nella figura seguente e riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono

stati inseriti nella seguente successione:

- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (Sr, dt)
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Estratto P.S. — Carta litotecnica Scala 1:10.000

Successione conglomeratica sabbiosa argillosa

I:I o) Uritd dei tereni a prevalenza argilloso-imosa delle bonifiche con caratteristiche
litotecniche scodenti (ip)

I:I b) Uritd dei depositi alluvionali a granulometria prevalentemente fine a luoghi con ciottoli
con comportamento geomeccanico variakile da basso a medio (o, al)

I:I c) Unitd dei tereni o prevalerza sobbiosa con caratteristiche geotecniche variakili in
furzione del grado d addensamento e dalla preserza della falda (s, sd, s, csr, Moc, am)

I:I d) Urita dei tereni conglomeratici in matrice argillosa con caratterstiche geotecniche
variabili in funzione del loro grado di alterazione (peg. Mcg, fro)

- e) Unitd dei terreni argillosc-sakbicsi con caratteristiche geotecniche variakil in
furgione del loro grado di consolidazione (Qm, Pa)

f] Unitd dei terreni defrifici costituiti da materale da granulore od argillose con

caratteristiche litotecniche da medie a basse (dit)

5.b CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA

Nella figura a seguire e riportata la carta della pericolosita geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; ¢ stata individuata una unica classe di
pericolosita per [’area in localita Borgo Carige, confermata nel presente studio,

ovvero.

- CLASSE G.2 (pericolosita geomorfologica media) per [’area di Borgo Carige
(D3.2-F3-APS2)

21
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Estratto P.S. - Carta della pericolosita geomorfologica

O D3.2 O APS2 O F3 O AtS

I:I Classe G.2 - Pericolosita geomorfologica media

6.b CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA

Di seguito si riporta la carta della pericolosita idraulica estratta dal R.U. del
Comune di Capalbio; sono state individuate due classi di pericolosita per il sito in

oggetto, confermate nel presente studio, ovvero:

- CLASSE 1.1 (pericolosita idraulica bassa)
- CLASSE 1.2 (pericolosita idraulica media)
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Estratto R.U. - Carta della pericolosita idraulica  Scala 1:10.000

ﬂ D3.2 O APS2 O F3 O AtS

LEGENDA

-¢'— Punti rilievo Marzo 2011

oy : e
~ Sezione di rillevo

= Area di intervento

PERICOLOSITA’ Al SENS| DEL DPGR 26/R

|.4 Pericolosita idraulica molto elevata

1.3 Pericolosita idraulica elevata

Area allagata per TR 20 anni per le quali non
& possibile previsione edificatoria

Limite di inedificabilita di 10 m dal ciglio di
sponda o piede dell’ argine - R.D. 523/04

=
]
B 1.2 Pericolosita idraulica media
R4
//

1l PAl inserisce l’area di Borgo Carige nel dominio idraulico, esternamente alle
aree classificate a PIE e PIME, PFE ¢ PFME.
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Estratto PAI — Domlmo tdraultco Scala 1:10.000

7.b CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA

Si riporta di seguito la carta della vulnerabilita idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; ['area per la tipologia dei terreni affioranti
(mediamente permeabili per porosita e fessurazione con falda acquifera a profondita
di circa 15 mt dal p.c. é stata inserita in classe 3 di vulnerabilita (media).
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Estratto P.S. — Carta della vulnerabilita ldrogeologlca classe media Scala 1:10.000

Media
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8.b CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDA

Per [’area in localita Borgo Carige si sono pertanto individuate le seguenti
classi di fattibilita (v. schede allegate):

- CLASSE FG.2-FL.2 (Fattibilita geomorfologica con normali vincoli e
Fattibilita idraulica senza particolari limitazioni) per [’area APS2, per [’area D3.2,
F3 e per la At5a-At5b-F3.1

Scheda APS2
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Carta della Fattibilita “APS2” scala 1:2.000
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Schede AtSa-AtSb-F3.1

FG

| % 0 CRCONVALLAZIONE TRIESTE =y
. ey I

- : T (/ [ e ! : ; :'. ;
Fri > 3 Zm L I,ul;' \ f." :' ;' 0 ;’ : ;.’
vl ' ' ‘ < ! h
% % o | (ol ] | TENResy
% =~ i e il 1 P oo ap @0 w B

Carta della Fattibilita “At5a-AtSh-F3.1” scala 1:2.000

Carta della Fattibilita “F3” scala 1:2.000
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Carta della Fattibilita “D3.2”
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¢ - CAPALBIO SCALO

L’area oggetto di studio e situata in loc. Capalbio Scalo, nel Comune di

Capalbio (GR); la zona é individuabile nella Tavola 2.3 riportata di seguito.

Capalbio Scalo

non in scala

Estratto R.U. Tav. 2.3

28



Per I’area Capalbio Scalo sono previste le seguenti modifiche:

Inserimento della Categoria di infervento aml (addizione funzionale per nuovi vani
abitabili - art.29) come immobile adiacente

Vigente Prplposfo di Variante

[i ' 5; . /’ I ! e m‘\

Pl A
Y et
S

%

1.c GEOLOGIA

Nell’area interessata affiora una unica litologia:
- Sabbie di duna antica con orizzonti di panchina marina fortemente cementati

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.
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Estratto P.S. — Carta geologica Scala 1:2.000

sdd, Dune anfiche con sabbia bruna possante o rossa pid o meno cementata

2.c GEOMORFOLOGIA

1l sito oggetto di studio ¢ caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.

L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.

Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
piu gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.

Nella figura seguente e riportata la carta geomorfologica.

30



I I' o L__r----JI- . e

S gl

- lh 1 i CAPALHO

i '!'.-_‘_' STAZ' Er |4I‘
— L Fa =y = =

WY,

l
|
v Tl AR {
LW eyt i
e If " '_—‘—‘_'_:_"-.h-i"‘ﬁ _> |l'|
k= :.
: H R b
i r.I _--*-'\—\..;:-I H o =T, I
& = TeE a "= . _ ©C BLERNC =
L - T

Estratto P.S. — Carta geomorfologica Scala 1:10.000

3.c IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente e riportata la carta idrogeologica e della permeabilita.

[ terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosita e fessurazione.

Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota

indicativa di 15 mt dal piano di campagna.
Non ¢ stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estrdit-o Ps' - Cdria ;'d-rogéoio(g;ica e della permeabilita Scala 1:1 0 0(30
Permeabilita

Tipolegia

m Pemmeabilitd per fessurczione

m Pemeabilitd per fessurczione e carsismo

I:IIIII:I] Pemeabilitd per porosita
E Pemneakilitd per porositt e fessurazione

m Pemmeabilitd per porositt fessurczione e carsismo

Inte rsitd

AP - alteamente permeakille
ceoefficiente di pemeabilitd K > 10 emy/s
I:I MP - medicomente permeabile
coefficiente di pemeabilitd da K =10 em/s o 10 em/s
FF - poco pemeabile
coefficiente di permecabilitd da K =10 em/s o 10 em/s

IM - impemeabile
coefficiente di permecabilitd K <10 em/fs

isopiezometriche

direzioni di flusso principali

4.c LITOTECNICA

Nella figura seguente e riportata la carta litotecnica. 1 terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:

- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (sd)
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Estratto P.S. — Carta litotecnica Scala 1:10.000

successione conglomenafica sabbiosa argillosa

I:I a) Unitd dei tereni a prevalenza argilloso-imosa delle bonifiche con carattenstiche
[tetecniche scadenti (o)
I:I b) Unitd dei depositi alluvionali a granulometria prevalentemente fine a luoghi con ciottoli

con comportamento geocmeccanico variabile da basse a medio (o, al)
I:I c) Unitd dei tereni a prevalerza sabbiosa con caratteristiche geotecniche variakili in
furzione del grade d addensamento e dalla preserza della falda (s, sd, sr, csr, Mac, am)
d) Unitd dei tereni conglomeratici in mafrice argilosa con carattenstiche geotecniche
varialill in funzione del loro grade di alterczicne (peg. Mg, tro)
- e Unitd dei terreni argilloso-sabbiosi con caratteristiche geotecniche variabil in
furzione del loro grado di conselidazione [Q@m, Pa)
f] Unitd dei terreni defritici costituiti da materiale do granulare ad argilloso con
caratteristiche litotecniche da medie a basse (dt)

5.c CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA

Nella figura a seguire e riportata la carta della pericolosita geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; ¢ stata individuata una unica classe di
pericolosita per l’area in localita Capalbio Scalo, confermata nel presente studio,

ovvero.

- CLASSE G.2 (pericolosita geomorfologica media) per [’area aml
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Estratto P.S. - Carta della pericolosita geomorfologica Scala 1:2.000

O aml

I:I Classe G.2 - Pericolosita geomorfologica media

6.c CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA

Di seguito si riporta la carta della pericolosita idraulica estratta dal P.S. del
Comune di Capalbio; e stata individuata una classe di pericolosita per il sito in
oggetto, confermata nel presente studio, ovvero:

- CLASSE 1.2 (pericolosita idraulica media)

1l PAI inserisce [’area nel dominio idraulico, esternamente alle aree classificate
a PIE e PIME, PFE ¢ PFME.
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Estratto P.S. - Carta della pericolosita idraulica Scala 1 :2.000

O aml

Pericolosita idraulica 1.2 media

7.c CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA

Si riporta di seguito la carta della vulnerabilita idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio, l’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
permeabili per porosita e fessurazione, con falda acquifera a profondita di circa 15 mt
dal p.c. ¢ stata inserita in classe 3 di vulnerabilita (media).
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8.c CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE

Per I’area in localita Capalbio Scalo si sono pertanto individuate le seguenti
classi di fattibilita (v. scheda allegata):

- CLASSE FG.2-F1.2 Fattibilita geomorfologica ed idraulica con normali
vincoli per I’area aml
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d- TORBA

L’area oggetto di studio e situata in loc. Torba, nel Comune di Capalbio (GR);
la zona e individuabile nella Tavola 2.4 riportata di seguito.

Estratto R.U. Tav. 2.4 — Torba non in scala

Per I’area Torba sono previste le seguenti modifiche:

Ampliamento della area D3 in relazione all’area di frasformazione At14

Vigente Proposta di Variante
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1.d GEOLOGIA

Nell’area interessata affiora una unica litologia:

- Sabbie di duna antica con orizzonti di panchina marina fortemente cementati

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale

che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.
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Estratto P.S. — Carta geologica
sd, Dune antiche con sabbia bruno passante o rossa pid o meno cementata

2.d GEOMORFOLOGIA
1l sito oggetto di studio é caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di

Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.

L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.

Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di

piu gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.

Nella figura seguente e riportata la carta geomorfologica.
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Estratto P.S. — Carta geomorfologica Scala 1:10.000

3.d IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente e riportata la carta idrogeologica e della permeabilita.

I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosita e fessurazione.

Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota
indicativa di 15 mt dal piano di campagna.
Non é stata rilevata la presenza di sorgenti.



s il : = L
—
a3 » - ] L
T =
- i 5 =
h — T v - L -
o Kl
= r
3 3
] —
- F F F ig4 FF P Ey =
i : ! gl
- - g =
1 |4
. { L a ™ -t
b 4 2
. L
FR_UOE il [=LI4TA Ty l .-:
by / o
| H &
Roafra e
o 4 o4
=1
01
L. o a
" & & |
i = I T

Estratto P.S. — Carta idrogeologica e della permeabilita

Permeabilitd

Tipolegia

/777 pemneatilits per fessurczione

m Pemeakilitd per fessurczione e carsismo

|:|]:|:|:|:|:| Pemneabilitd per porositd

E Pemneakilitd per porositd e fessuraziohe

m Pemeakilitd per porositd fessurczione e carssmo

Inte nsitd

I:I AP - gltamente permeakilile
coefficiente di pemeabilitts K > 10 em/s

I:I MF - medicmente permeakbile
coefficiente di pemeabilitd da K =10 cm/s @ 10 cm/s

PP - poco pemeabile
coefficiente di permecabilitd da K =10 cm/s o 10 ecm/s

I:I 1M - impemeabile
coefficiente di permeabilitd K < 10 em/s

isoplezometriche

direzioni di flusso principal

4.d LITOTECNICA

n
Scala 1:10.000

Nella figura seguente ¢ riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono

stati inseriti nella seguente successione:

- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (sd)
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Estratto P.S. — Carta litotecnica Scala 1:10.000

successione conglomenafica sabbiosa argillosa

I:I a) Unitd dei tereni a prevalenza argilloso-imosa delle bonifiche con carattenstiche
[totecniche scadenti (tp)
I:I b) Unitd dei depositi alluvionali a granulometria prevalentemente fine a luoghi con ciottoli

con comportamento geocmeccanico variabile da basse a medio (o, al)

c) Unitd dei tereni a prevalerza sabbiosa con caratteristiche geotecniche variakili in
furzione del grade d addensamento e dalla preserza della falda (s, sd, sr, csr, Mac, am)

d) Unitd dei tereni conglomeratici in mafrice argilosa con carattenstiche geotecniche
varialill in funzione del loro grade di alterczicne (peg. Mg, tro)

- e Unitd dei terreni argilloso-sabbiosi con caratteristiche geotecniche variabil in

furzione del loro grado di conselidazione [Q@m, Pa)

f] Unitd dei terreni defritici costituiti da materiale do granulare ad argilloso con
caratteristiche litotecniche da medie a basse (dt)

5.d CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Nella figura a seguire e riportata la carta della pericolosita geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; é stata individuata una unica classe di

pericolosita per l’area in localita Torba, confermata nel presente studio, ovvero:

- CLASSE G.2 (pericolosita geomorfologica media) per l’area D3-At14
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Estratto P.S. - Carta della pericolosita éeomo;fologica

O D3-At14

I:I Classe G.2 - Pericolosita geomorfologica media

6.d CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA

Scala 1:2.000

Di seguito si riporta la carta della pericolosita idraulica estratta dal P.S. del
Comune di Capalbio; e stata individuata una classe di pericolosita per il sito in

oggetto, confermata nel presente studio, ovvero:

- CLASSE 1.2 (pericolosita idraulica media)

1l PAI inserisce [’area nel dominio idraulico, esternamente alle aree classificate

a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto P.S. - Carta della pericolosita idraulica Scala 1:2.000

O aml

Pericolosita idraulica 1.2 media

7.d CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA

Si riporta di seguito la carta della vulnerabilita idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; I’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
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permeabili per porosita e fessurazione, con falda acquifera a profondita di circa 15 mt
dal p c. ¢ stata inserita in classe 3 di vulnerabilita (media).
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Estratto P.S. — Carta della vulnerabilita idrogeologica — classe media Scala 1:10.000

Media

8.d CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE

Per [’area in localita Torba si sono pertanto individuate le seguenti classi di
fattibilita (v. scheda allegata):

- CLASSE FG.2-F1.2 Fattibilita geomorfologica ed idraulica con normali vincoli per
[’area D3-At14
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Carta della Fattibilita “Atl4- D3” scala 1:2.000
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¢ - CHIARONE SCALO E CHIARONE

L’area oggetto di studio e situata in loc. Chiarone e Chiarone Scalo, nel
Comune di Capalbio (GR); la zona é individuabile nella Tavola 2.5 riportata di
seguito.

Estratto R.U. Tav. 2.5 — Chiarone Scalo - non in scala-
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Estratto R.U. Tav. 2.5 — Chiarone non in scala

Per I’area Chiarone Scalo e Chiarone sono previste le seguenti modifiche:

Modifiche alla At16 e alla At17

Vigente Proposta di Variante
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Modifiche al D8.1.7

Vigente » | ) Proposta di Variante

i

.‘h_. )

a®

-
iy

1.e GEOLOGIA
Nell’area interessata affiorano tre litologie:

- Sabbie di duna antica con orizzonti di panchina marina fortemente cementati

(sd)
- Sedimenti ex palustri limoso torbosi (tp)
- Sabbie di spiaggia e dune attuali (s) solo per I’area in loc. Chiarone

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.
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Estratto P.S. — Carta geologica Scala 1:10.000

sd, Dune antiche con sabbia bruno passante o rossa pid o meno cementata

o, Terreni limosi falvolta tforbosi di ambiente lagunare o palusire

5, Sabbie dispiogge e dune attuali

2.e GEOMORFOLOGIA

1l sito oggetto di studio é caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.

L'area di Chiarone Scalo non presenta particolari fenomeni morfologici mentre
[’area in loc. Chiarone é caratterizzata dal sistema costiero e dunale.

Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
piu gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.
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Nella figura seguente e riportata la carta geomorfologica.

Estratto P.S. — Carta geomorfologica Scala 1:10.000

O Chiarone Scalo O Chiarone

Sistema costiero e dunale

1 Arenile - Spiaggia
Duna consolidata

" . .
M Duna consolidata largamente anfropizzata

Duna mobile
W Duna mobile largamente antropizzata

- Sedimenti di Duna
3.e IDROGEOLOGIA

Nella figura seguente e riportata la carta idrogeologica e della permeabilita.
[ terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile

per porosita e fessurazione.
Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota

indicativa di 15 mt dal piano di campagna.
Non ¢ stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. — Carta idrogeologica e della permeabilita

Permeabilita

Tpologia

Permeabilita per fessurazione
[T Pemeatiiites per porsites
= remeabilita per porosita e fessurazione

Ry Pemeatilits per percsité fessurazione e carssme

Intensita

Pemeabilitt per fessurazione e carssmo

- AP - altamente permeabiile
coefficiente di pemeabilita K> 10 cm/s

I:l MP - mediamente permecbile
coefficiente di pemeabilitd da K =10 cm/s a 10 cm/s

I:l PP- poco pemeabie
coefficiente d permecblitd da K=10 cm/fsa 10 cm/s

[ - impemeatie
coefficiente di permeatiiita K <10 ems

— isoplezomeiriche
direzieni di flusso principal

4.e LITOTECNICA

Y

Scala 1:10.000

Nella figura seguente e riportata la carta litotecnica. 1 terreni affioranti sono

stati inseriti nella seguente successione:

- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (s, sd)
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Estratto P.S. — Carta litotecnica Scala 1:10.000

successione conglomenafica sabbiosa argillosa

I:I a) Unitd dei tereni a prevalenza argilloso-imosa delle bonifiche con carattenstiche
[totecniche scadenti (tp)
I:I b) Unitd dei depositi alluvionali a granulometria prevalentemente fine a luoghi con ciottoli
con comportamento geocmeccanico variabile da basse a medio (o, al)
|:| c) Unitd dei tereni o prevalerza sabbicsa con caratteristiche geotecniche variakili in
furzione del grade d addensamento e dalla preserza della falda (s, sd, sr, csr, Mac, am)
d) Unitd dei tereni conglomeratici in matrice argilosa con caratterstiche geotecniche
varialill in funzione del loro grade di alterczicne (peg. Mg, tro)
- e Unitd dei terreni argilloso-sabbiosi con caratteristiche geotecniche variabil in
furzicne del loro grado di conselidazione [@m, Pa)
f] Unitd dei terreni defritici costituiti da materiale do granulare ad argilloso con
caratteristiche litefecniche da medie a basse [dt)

5.e CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
Nella figura a seguire e riportata la carta della pericolosita geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; ¢ stata individuata una unica classe di

pericolosita per l’area in localita Capalbio Scalo, confermata nel presente studio,
ovvero:
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- CLASSE G.2 (pericolosita geomorfologica media) per l’area Atl6 - Atl7-
D8.1.7
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Estratto P.S. - Carta della pericolosita geomorfologica Scala 1:2.000

Atl7 Q Atl6 O D8.1.7

|:| Classe G.2 - Pericolosita geomorfologica media

6.¢e CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosita idraulica estratta dal P.S. del

Comune di Capalbio; ¢ stata individuata una classe di pericolosita per il sito in
oggetto, confermata nel presente studio, ovvero:
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- CLASSE 1.2 (pericolosita idraulica media)

1l PAI inserisce [’area di Chiarone Scalo nel dominio idraulico, esternamente
alle aree classificate a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI — Dominio.idrau.lico Chiarone S‘calo

Sempre il PAI inserisce ['area di Chiarone nel dominio costiero, interessando
marginalmente [’area PIME della foce del F. Charone.

INFERNETT®
ot SOFTO

Estratto PAI — Dominio costiero — PIME parte Chiarone Scala 1:10.000
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O Atl6 Atl7 O DS8.1.7
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7.¢ CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA

Si riporta di seguito la carta della vulnerabilita idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio, I’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
permeabili per porosita e fessurazione, con falda acquifera a profondita di circa 15 mt
dal p.c. e stata inserita in classe 3 (parte) e in classe 4 (parte) di vulnerabilita
(rispettivamente media ed elevat? ).
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Estratto P.S. — Carta della vulnerabilita idrogeologica — classe media- elevata Scala 1:10.000

I:I EBevata
hMedia

8.¢ CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE

Per I’area in localita Chiarone si sono pertanto individuate le seguenti classi di
fattibilita (v. schede allegate):

- CLASSE FG.2-FI.1 (Fattibilita geomorfologica ed idraulica con normali
vincoli per ’area Atl16 — Atl7- D8.1.7)
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Schede At16-At17

¥
]

Carta della Fattibilita. “At16-At17”

D L

Scheda D8.1.7

FG

Fl

Carta della Fattibilita “D8.1.7” | scala 1:2.000
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[—PESCIA FIORENTINA

L’area oggetto di studio e situata in loc. Pescia Fiorentina, nel Comune di
Capalbio (GR); la zona é individuabile nella Tavola 2.6 riportata di seguito.
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Estratto R.U. Tav. 2.6 — Pescia Fiorentina non in scala

Per I’area di Pescia Fiorentina sono previste le seguenti modifiche:
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Modifiche alla At22

Vigenlfe Proposta di Variante
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Modifiche all'immobile nella piczza di Pescia Fiorentina
R2 prevalentemente residenziale a R1 esclusivamente residenziale

Vigente Proposta di Variante

1.f GEOLOGIA

Nell’area interessata affiora una unica litologia ricoperta dalla propria coltre
detritica (dt):

- Ciottolame poligenico e sabbie rosse grossolane (csr)

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.
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dt, Defrito

csr, Ciottolame poligenico e sabbie rosse grossolane

2.f GEOMORFOLOGIA

1l sito oggetto di studio ¢ caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.

L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.

Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
piu gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.

Nella figura seguente e riportata la carta geomorfologica.
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Estratto P.S. — Carta geomorfologica Scala 1 .'.] 0.000

3.fIDROGEOLOGIA
Nella figura seguente e riportata la carta idrogeologica e della permeabilita.

[ terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosita e fessurazione e nella classe PP poco permeabile per porosita.

Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota

indicativa di 80 mt dal piano di campagna.
Non ¢ stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. — Carta idrogeologica e della permeabilitd Scala 1:10.000
Permeabilita

Tipologia

m Pemmeabilitd per fessurazione

m Pemeabilitd per fessurazione e carsismo

|:|]:|:|:|:|:| Pemeabilitd per porosita
E Pemeabilitd per porosita e fessurazione

m Pemeabilitd per porositd fessurczione e carssmo

Inte raitd

- AP - altemente permeatbille
coefficiente di pemeabilitd K > 10 cmy/s

I:I MP - mediamente permeabile
coefficiente di pemeabilit da K =10 em/s a 10 cm/s
I:I PF - poco permeabile
coefficiente di permeabilitd da K =10 cm/sa 10 cm/s

- IM - impemeabile
coefficiente di permeabilitd K < 10 cmy/fs

— isopiezometfriche

direzioni di flusso principali

4.f LITOTECNICA

Nella figura seguente e riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:

- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (csr, dt)
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Estratto P.S. — Carta litotecnica Scala 1:10.000

Successione conglomernafica sabbiosa argillosa

I:I o) Uritd dei tereni o prevalenza argilloso-imosa delle bonifiche con caratteristiche
Ifotecniche scadent (i)
b) Uritd dei depositi alluvionali a granulometria prevalentemente fine a luoghi con ciottoli

con comportamentoc gecmeccanice variabile da basso a medio (o, al)
I:I c) Unitd dei tereni o prevalerza sobbiosa con caratteristiche geotecniche variakili in
furzicne del grado di addensamento e dalla preserza della falda (s, sd, sr, csr, Mac, am)
d) Urita dei tereni conglomeratici in matrice argillosa con caratternstiche geotecniche
varialil in funzione del lore grado di alterazione (pog, Mcg. tro)
- e) Unitd dei terreni argillosc-sakbicsi con caratteristiche geotecniche variakil in
furzicne del loro gradeo di conselidazione (Qm, Pa)
f) Unitd dei terreni defrifici costituiti da matercle da granulare ad argilloso con
caratteristiche litotecniche da medie o basse (df)

5.f CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA

Nella figura a seguire e riportata la carta della pericolosita geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; ¢é stata individuata una unica classe di
pericolosita per [’area in localita Pescia Fiorentina, confermata nel presente studio,
ovvero:

- CLASSE G.2 (pericolosita geomorfologica media) per [’area di Pesci
Fiorentina (At22-R1/R2)
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Estratto P.S. - Carta della pericolosita geomorfologica

O R1-R2 O At22

|:| Classe G.2 - Pericolosita geomorfologica media

6.f CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA

Di seguito si riporta la carta della pericolosita idraulica estratta dal R.U. del
Comune di Capalbio; sono state individuate quattro classi di pericolosita per il sito in
oggetto, confermate nel presente studio, ovvero:

- CLASSE 1.1 (pericolosita idraulica bassa)
- CLASSE 1.2 (pericolosita idraulica media)
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Estratto R.U. - Il(,;aft;z della per-l:gol’-os_itc‘l idraulica Scala 1:10.000
O s O rixe
LEGENDA

-¢'— Punti rilievo Marzo 2011

oy : e
~ Sezione di rillevo

e Area di intervento

PERICOLOSITA" Al SENS| DEL DPGR 26/R

|4 Pericolosita idraulica molto elevata

1.3 Pericolosita idraulica elevata

|.2 Pericolosita idraulica media

R Wl O

Area allagata per TR 20 anni per le quali non
& possibile previsione edificatoria

Limite di inedificabilita di 10 m dal ciglio di
sponda o piede dell’ argine - R.D. 523/04

\

T

1l PAI inserisce l’area di Pescia Fiorentina nel dominio idraulico, esternamente
alle aree classificate a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI — Dominio idraulico - Scala 1:10.000

7.f CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA

Si riporta di seguito la carta della vulnerabilita idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; I’area in localita Pescia Fiorentina per la tipologia dei
terreni affioranti (mediamente permeabili per porosita e fessurazione con falda
acquifera a profondita di circa 15 mt dal p.c. e stata inserita in classe 3 di
vulnerabilita (media).
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Estratto P.S. — Carta della vulnerabilita idrogeologica — classe media Scala 1:10.000

Media
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8.f CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDA

Per I’area in localita Pescia Fiorentina si sono pertanto individuate le seguenti
classi di fattibilita (v. schede allegate):

- CLASSE FG.2-F1.2 (Fattibilita geomorfologica con normali vincoli e Fattibilita
idraulica senza particolari limitazioni) per l’area R1-R2 e At22)

Carta della Fattibilita “At22” e “RI1/R2” scala 1:2.000
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g—-SELVA NERA

L’area oggetto di studio e situata in loc. Selva Nera, nel Comune di Capalbio
(GR); la zona ¢ individuabile nella Tavola 2.6 riportata di seguito.

| -
! “ma

Estratto R.U. Tav. 2.6 — Selva Nera non in s-cala--
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Per I’area Selva Nera sono previste le seguenti modifiche:
Modcifiche all'area di pertinenza dell'immobile R1

Vigenie Proposta di Vor’:on?'e

2

1.g¢ GEOLOGIA

Nell’area interessata affiora una unica litologia:
- Sabbie di duna antica con orizzonti di panchina marina fortemente cementati

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.

Estratto P.S. — Carta geologica

sd, Dune antiche con sabbia bruna possante o rossa pid o meno cementata
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2.8 GEOMORFOLOGIA

1l sito oggetto di studio é caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 5%.

L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.

Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
piu gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.

Nella figura seguente e riportata la carta geomorfologica.

Estratto P.S. — Carta geomorfologica Scala 1:10. 050

3.2 IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente e riportata la carta idrogeologica e della permeabilita.

I terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosita e fessurazione.

Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota

indicativa di 15 mt dal piano di campagna.
Non é stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. — Carta idrogeologica e della permeabilita Scala 1:10.000

Permeabilitd

Tipologia

N

Pemmeakilitd per fessurazione
m Pemmeakilitd per fessurczione e carsismo
|:|]:|:|:|:|:| Pemneabilitd per porositd

E Pemneakilitd per porositd e fessurozione

m Pemmeabilitd per porositd fessurczione e carsismo

Inte rsitd

I:I AP - agltamente permeakilile
coefficiente di pemeabilitt K > 10 emis

I:I MF - medicmente permeabile
coefficiente di pemeabilitd da K =10 cm/s a 10 cm/s

PP - poco pemeabile
coefficiente di permecbilitd da K =10 cm/s o 10 em/s

I:I 1M - impemeabile
coefficiente di permeabilitd K < 10 em/s

isoplezometriche

direzioni di flusse principal

4.g LITOTECNICA

Nella figura seguente e riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:

- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (sd)
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Estratto P.S. — Carta litotecnica Scala 1:10.000

successione conglomenafica sabbiosa argillosa

I:I a) Unitd dei tereni a prevalenza argilloso-imosa delle bonifiche con carattenstiche
[totecniche scadenti (tp)
I:I b) Unitd dei depositi alluvionali a granulometria prevalentemente fine a luoghi con ciottoli
con comportamento geocmeccanico variabile da basse a medio (o, al)

I:I c) Unitd dei tereni a prevalerza sabbiosa con caratteristiche geotecniche variakili in
furzione del grade d addensamento e dalla preserza della falda (s, sd, sr, csr, Mac, am)

d) Unitd dei tereni conglomeratici in mafrice argilosa con carattenstiche geotecniche
varialill in funzione del loro grade di alterczicne (peg. Mg, tro)
- &) Unita dei terreni argiloso-sabbiosi con caratteristiche geotecniche variakili in

furzione del loro grado di conselidazione [Q@m, Pa)
f] Unitd dei terreni defritici costituiti da materiale do granulare ad argilloso con

caratteristiche litotecniche da medie a basse (dt)

5.2 CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA

Nella figura a seguire e riportata la carta della pericolosita geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; é stata individuata una unica classe di
pericolosita per I’area in localita Selva Nera, confermata nel presente studio, ovvero:

- CLASSE G.2 (pericolosita geomorfologica media) per [’area R1
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I:I Classe G.2 - Pericolosita geomorfologica media

6.g CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosita idraulica estratta dal P.S. del

Comune di Capalbio; é stata individuata una classe di pericolosita per il sito in
oggetto, confermata nel presente studio, ovvero:

- CLASSE 1.2 (pericolosita idraulica media)

1l PAI inserisce [’area nel dominio idraulico, esternamente alle aree classificate
a PIE e PIME, PFE ¢ PFME.
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Estratto PAI — Dominio idraulico

i e — st ]

-Es.ti};dttoﬂP..S. - Calrta della p-ericolitd idraulica . . Sczila 1:2.000

O

Pericolosita idraulica 1.2 media

7.8 CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA

Si riporta di seguito la carta della vulnerabilita idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio; I’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
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permeabili per porosita e fessurazione, con falda acquifera a profondita di

in classe 3 di vulnerabilita (media).
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Estratto P.S. — Carta della vulnerabilita idrogeologica — classe media Scala 1:10.000

Media

8.8 CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE

Per [’area in localita Selva Nera si sono pertanto individuate le seguenti classi

di fattibilita (v. scheda allegata):

- CLASSE FG.2-F1.2 Fattibilita geomorfologica ed idraulica c
vincoli per 'area R1

on normali

77



¢

Scheda R1

~—

Carta della Fattibilita “R1”

—
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h—VALLERANA

L’area oggetto di studio e situata in loc. Vallerana, nel Comune di Capalbio
(GR); la zona é individuabile nella Tavola 2.6 riportata di seguito.

Estratto R.U. Tav. 2.6 — Selva Nera non in scala
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Per I’area Vallerana sono previste le seguenti modifiche:
Cambio da R1 ad R2 (causa mero errore di inserimento nella stesura del 1° R.U.)

Vigente Proposta di Vc:ri\ome

Si confermano le carte del Q.C. e la classe di fattibilita assegnata a
livello di R.U. nella scheda allegata.
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i— TERRITORIO APERTO a- “Giardino dei Tarocchi” e b- “Poggetti”

L’area oggetto di studio e situata in loc. Giardino dei Tarocchi, nel Comune di
Capalbio (GR); la zona é individuabile nella Tavola 1.4 riportata di seguito.

Ampliamento area a servizio del Giardino dei Tarocchi F9.1b

Vigente - Proposta di Variante ,
st |

l.ia GEOLOGIA

Nell’area interessata affiorano sabbie rosse (sr) e conglomerati poligenici (mcg)

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.
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Estratto P.S. — Carta geologica Scala 1:2.000

Mcg, Conglomerati poligenici (ciotfoli arenacei, silicei e di palombini) piv o meno
cementati; spesso con cemento argilloso rosso

sr, Sabbie rosse piv o meno grossolane, Tavolia cementate

2.ia GEOMORFOLOGIA

1l sito oggetto di studio é caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 10%.

L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.

Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
piu gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.

Nella figura seguente e riportata la carta geomorfologica.
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Estratto P.S. — Carta geomorfologica Scala 1:10.000

3.ia IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente e riportata la carta idrogeologica e della permeabilita.

[ terreni affioranti sono stati inseriti nella classe MP mediamente permeabile
per porosita e fessurazione e PP poco permeabile per porosita.

Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota

indicativa di 50 mt dal piano di campagna.
Non ¢ stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. — Carta idrogeologica e della permeabilita

Permeabilitd

Tipolegia

/777 pemneatilits per fessurczione

BR35] Pemectilita per fessurazione e corsismo

|:|]:|:|:|:|:| Pemneabilitd per porositd
E Pemneakilitd per porositd e fessuraziohe

m Pemeakilitd per porositd fessurczione e carssmo

Inte nsitd

I:I AP - gltamente permeakilile
coefficiente di pemeabilitts K > 10 em/s

I:I MF - medicmente permeakbile
coefficiente di pemeabilitd da K =10 cm/s @ 10 cm/s

PP - poco pemeabile

coefficiente di permecabilitd da K =10 cm/s o 10 ecm/s
1M - impemeabile

coefficiente di permeabilitd K < 10 em/s

isopiezometriche

direzioni di flusso principal

4.ia LITOTECNICA

g
l-'

Scala 1:10.000

Nella figura seguente e riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono

stati inseriti nella seguente successione:

- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (sr, mcg)
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Estratto P.S. — Carta litotecnica Scala 1:10.000

Successione conglomeratica sabbiosa argillosa

I:I a) Unitd dei tereni a prevalenza argilloso-imosa delle bonifiche con carattenstiche
[totecniche scadenti (tp)
I:I b) Unitd dei depositi alluvionali a granulometria prevalentemente fine a luoghi con ciottoli

con comporfamento geomeccanico variabile da basso a medio (o, al)

|:| c) Unita dei tereni o prevalerza sabbiosa con caratteristiche geotecniche variakili in
furziene del grade d addensamento e dalla preserza della falda (s, sd, s, csr, Mac, am)

d) Unitd dei tereni conglomeratici in matrice argilosa con caratterstiche geotecniche
variabili in funzione del loro grado di alterazione (peg. Mcg. fro)
- e Unitd dei terreni argilloso-sabbiosi con caratteristiche geotecniche variabil in
furzione del loro grado di consolidazione (Qm, Pa)
f) Unitd dei terreni defritici costituiti da materiale da granulare ad argilloso con

caratteristiche litotecniche da medie a basse (dit)

5.ia CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA

Nella figura a seguire é riportata la carta della pericolosita geomorfologica
estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; ¢ stata individuata una unica classe di
pericolosita per l’area in localita Giardino dei Tarocchi, confermata nel presente

studio, ovvero:

- CLASSE G.2 (pericolosita geomorfologica media) per I’'area F9.1a- F9.1b

85



rd

I

~ |
L

I

| A,
Estratto P.S. - Carta della pericolosita geomorfologica

O F9.1a- F9.1b

I:I Classe G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1
)

6.ia CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosita idraulica estratta dal P.S. del

Comune di Capalbio; sono state individuate due classi di pericolosita per il sito in
oggetto, confermate nel presente studio, ovvero:

- CLASSE 1.1 (pericolosita idraulica bassa)
- CLASSE 1.2 (pericolosita idraulica media)

1l PAI inserisce [’area nel dominio idraulico e nel dominio geomorfologico ed
idraulico forestale, esternamente alle aree classificate a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI — Dominio idraulico e dominio geomorfologico ed idraulico forestale Scala 1:10.000

Estratto P.S. - Carta della pericolosita idraulica Scala 1:10..000

O Fo.1a- Fo.1p

Pericolosita idraulica 1.2 media

Pericolosita idraulica I.1bassa
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7.ia CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA

Si riporta di seguito la carta della vulnerabilita idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio, l’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
permeabili per porosita e fessurazione, con falda acquifera a profondita maggiore di
50 mt dal p.c. ¢ stata inserita in classe 2 di vulnerabilita Qassa ).

[ . "llﬁtl
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Ty

Estratto P.

417
arta della vulnerabilita idrogeologica — classe bassa Scala 1:10.000

Ty o

Bassa

8.ia CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE

Per [’area in localita Giardino dei Tarocchi si sono pertanto individuate le
seguenti classi di fattibilita (v. scheda allegata):

- CLASSE FG.2-F1.2 Fattibilita geomorfologica ed idraulica con normali vincoli per
["area F9.1a- F9.1b
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Scheda F9.1a-F9.1b
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L’area oggetto di studio é situata in loc. Poggetti, nel Comune di Capalbio
(GR); la zona é individuabile nella Tavola 1.3 riportata di seguito.

Rettifica al perimetro D5.3

Vigente Proposta di Variante

1.ib GEOLOGIA

Nell’area interessata affiorano sabbie e argille fossilifere (Qm) di origine
marina e lagunare

Si riporta di seguito uno stralcio della Carta geologica tratta dal P.S. comunale
che meglio di ogni descrizione mostra i rapporti tra i terreni affioranti.
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Estratto P.S. — Carta geologica Scala 1:2.000

Qm, Argille e sabbie fossilifere marine o lagunari

2.ib GEOMORFOLOGIA

1l sito oggetto di studio ¢ caratterizzato dalla tipica morfologia della piana di
Capalbio, con pendenze massime non superiori al 3%.

L'area non presenta particolari fenomeni morfologici.

Nel sito in oggetto non si osservano fenomeni di erosione di suolo né indizi di
piu gravi movimenti gravitativi in atto o potenziali.

Nella figura seguente e riportata la carta geomorfologica.
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Scala 1:10.000

3.ib IDROGEOLOGIA
Nella figura seguente e riportata la carta idrogeologica e della permeabilita.
[ terreni affioranti sono stati inseriti nella classe IP impermeabli.
Nell’area, una prima falda acquifera si rinviene indicativamente ad una quota

indicativa di 20 mt dal piano di campagna.
Non ¢ stata rilevata la presenza di sorgenti.
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Estratto P.S. — Carta idrogeologica e della permeabilita Scala 1:10.000

Permeabilita

Tipologia

m Pemeabilitd per fessurazione

m Pemeabilitd per fessurazione e carssmo
|:|]:|:|:|:|:| Pemeabilitd per porositd

E Pemeabilitd per porositd e fessurazione

m Pemeabilitd per porositd fessurczione e carssmo

Inte nsitd

- AP - altamente permeabilile
coefficiente di pemeabilita K> 10 cm/s

I:I MP - mediamente permeabile
coefficiente di pemreabilitd da K =10 em/s a 10 cm/s

I:I PP - poco pemeabile
coefficiente di permeabilitd do K =10 cm/sa 10 cm/s

- IM - impemeabile
coefficiente di permeabilitd K <10 cmy/fs

——— isopiezometriche

direzioni di flusso principal

4.ib LITOTECNICA

Nella figura seguente e riportata la carta litotecnica. I terreni affioranti sono
stati inseriti nella seguente successione:
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- Successione conglomeratica sabbioso argillosa (Qm)
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Estratto P.S. — Carta litotecnica Scala 1:10.000

successione conglomenafica sabbiosa argillosa

I:I a) Unitd dei tereni a prevalenza argilloso-imosa delle bonifiche con carattenstiche
[totecniche scadenti (tp)
I:I b) Uritd dei depositi alluvionali a granulometria prevalentemente fine a luoghi con ciottoli
con comportamento geocmeccanico variabile da basse a medio (o, al)
I:I c) Unitd dei tereni a prevalerza sabbiosa con caratteristiche geotecniche variakili in
furzione del grade d addensamento e dalla preserza della falda (s, sd, sr, csr, Mac, am)
d) Unitd dei tereni conglomeratici in matrice argilosa con caratterstiche geotecniche
varialill in funzione del loro grade di alterczicne (peg. Mg, tro)
e Unitd dei terreni argilloso-sabbiosi con caratteristiche geotecniche variabil in
— furzione del loro gradeo di consolidezione (Qm, Pa)
f] Unitd dei terreni defritici costituiti da materiale do granulare ad argilloso con
caratteristiche litetecniche da medie a basse (dt)

5.ib CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA

Nella figura a seguire e riportata la carta della pericolosita geomorfologica

\

estratta dal P.S. del Comune di Capalbio; ¢ stata individuata una unica classe di
pericolosita per ’area in localita Poggetti, confermata nel presente studio, ovvero:

- CLASSE G.2 (pericolosita geomorfologica media) per [’area D5.3
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Estratto P.S. - Carta della pericolosita geomorfologica Scala 1:2.000

o

I:I Classe G.2 - Pericolosita geomorfologica media
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6.ib CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
Di seguito si riporta la carta della pericolosita idraulica estratta dal P.S. del

Comune di Capalbio; si ¢ individuata una classe di pericolosita per il sito in oggetto,
confermata nel presente studio, ovvero:

- CLASSE 1.2 (pericolosita idraulica media)

1l PAI inserisce [’area nel dominio idraulico, esternamente alle aree classificate
a PIE e PIME, PFE e PFME.
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Estratto PAI — Dominio idraulico

Estratto P.S. - édta della pericolosita idraulica

O ps3

Scala 1:10..000

Pericolosita idraulica 1.2 media
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7.ib CARTA DELLA VULNERBILITA’ IDROGEOLOGICA

Si riporta di seguito la carta della vulnerabilita idrogeologica tratta sempre dal
P.S. del Comune di Capalbio, I’area per la tipologia dei terreni affioranti (altamente
permeabili per porosita e fessurazione, con falda acquifera a profondita maggiore di
20 mt da£ p-c. e stata inserita in classe 2 di vulneral_)ilitd_( bassa).
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Estratto P.S. — Carta della vulnerabilita idrogeologica — classe bassa

a &,
Scala 1:10.000

Bassa

8.ib CARTA DELLA FATTIBILITA’ E SCHEDE

Per ’area in localita Poggetti si ¢ individuata una classe di fattibilita (v. scheda
allegata):

- CLASSE FG.2-F1.2 Fattibilita geomorfologica ed idraulica con normali vincoli per
[’area D5.3
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Carta della Fattibilita “D5.3”

Scheda D5.3

scala 1:2.000
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Scheda di Fattibilita: $2-V3 Capalbio capoluogo UTOE 3

Ubicazione: area situata in Piazza Belvedere

Tipologia di intervento: Lieve ampliamento area di pertinenza del tessuto storico S2 con P.zza Belvedere

Geologia: Calcare cavernoso - cv (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: Zona collinare senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.3 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Geomorfologico ed Idraulico Forestale

Problematiche idrogeologiche: terreni con permeabilita molto elevata (cv) per carsismo e fessurazione
e grado di vulnerabilita idrogeologica elevata (Tav. QC.G.04.3, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.3 - Pericolosita geomorfologica elevata

1.1 - Pericolosita idraulica bassa

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 1 — fattibilita senza particolari limitazioni

3 — fattibilita condizionata

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

FG3- fattibilita geomorfologica condizionata: in relazione agli aspetti geomorfologici sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere geomorfologico. In particolare il condizionamento & dovuto alla presenza di un’acclivita piuttosto elevata. Nelle
situazioni caratterizzate da pericolosita geologica elevata & necessario rispettare i seguenti criteri generali: a) la realizzazione di interventi di
nuova edificazione o nuove infrastrutture e subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle
effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; b) gli eventuali
interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da: ® non
pregiudicare le condizioni di stabilita nelle aree adiacenti; ® non limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e
prevenzione dei fenomeni; ¢ consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza
sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) I'avvenuta messa in sicurezza
conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la
delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati; €) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che
non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza
di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attivita edilizia. Vista la pendenza presente sul lotto si prescrive |'esecuzione di
adeguati calcoli di stabilita sia del versante nella situazione di progetto che per gli eventuali fronti di scavo. Si ritiene inoltre necessario, a
supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa
sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009). Gli interventi devono inoltre essere eseguiti
secondo le prescrizioni degli artt. 14 e 16 delle N.T.A. del P.A.l. del Bacino Regionale Ombrone.

- FI1- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attivita edilizia.

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, in relazione alla presenza di un grado di vulnerabilita idrogeologica
elevata, si rileva quanto segue. Gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di specifiche prescrizioni finalizzate a
contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza della normativa vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal D.L. 152/06
e s.m.i.. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, realizzate
fognature a tenuta, nonché prevista un’adeguata gestione dei materiali di risulta degli scavi nelle fasi di cantiere, in ottemperanza alle
normative ambientali vigenti







Scheda di Fattibilita: R1-S2-r3.a Capalbio capoluogo UTOE 3

Ubicazione: Piazza Provvidenza

Tipologia di intervento: Lieve ampliamento dell’area immobile P.zza Provvidenza

Geologia: Calcare cavernoso - cv (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: Zona collinare senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.3 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Geomorfologico ed Idraulico Forestale

Problematiche idrogeologiche: terreni con permeabilita molto elevata (cv) per carsismo e fessurazione
e grado di vulnerabilita idrogeologica elevata (Tav. QC.G.04.3, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.1 - Pericolosita idraulica bassa

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 1 — fattibilita senza particolari limitazioni

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI1- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attivita edilizia.

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, in relazione alla presenza di un grado di vulnerabilita
idrogeologica elevata, si rileva quanto segue. Gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di specifiche prescrizioni
finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza della normativa vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal
D.L. 152/06 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee,
realizzate fognature a tenuta, nonché prevista un’adeguata gestione dei materiali di risulta degli scavi nelle fasi di cantiere, in ottemperanza
alle normative ambientali vigenti







Scheda di Fattibilita: cu8 Capalbio capoluogo UTOE 3

Ubicazione: area situata a Sud del centro storico e di Via Circonvallazione

Tipologia di intervento: modifiche al lotto completamento urbano

Geologia: Calcare cavernoso - cv (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: Zona collinare senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.3 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Geomorfologico ed Idraulico Forestale

Problematiche idrogeologiche: terreni con permeabilita molto elevata (cv) per carsismo e fessurazione
e grado di vulnerabilita idrogeologica elevata (Tav. QC.G.04.3, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.3 - Pericolosita geomorfologica elevata

1.1 - Pericolosita idraulica bassa

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 1 — fattibilita senza particolari limitazioni

3 — fattibilita condizionata

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE: -

FG3- fattibilita geomorfologica condizionata: in relazione agli aspetti geomorfologici sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere geomorfologico. In particolare il condizionamento € dovuto alla presenza di un’acclivita piuttosto elevata. Nelle
situazioni caratterizzate da pericolosita geologica elevata & necessario rispettare i seguenti criteri generali: a) la realizzazione di interventi di
nuova edificazione o nuove infrastrutture e subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle
effettive condizioni di stabilita ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; b) gli eventuali
interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da: ® non
pregiudicare le condizioni di stabilita nelle aree adiacenti; ® non limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e
prevenzione dei fenomeni; ¢ consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza
sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) I'avvenuta messa in sicurezza
conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la
delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati; €) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che
non determinano condizioni di instabilita e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza
di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attivita edilizia. Vista la pendenza presente sul lotto si prescrive I'esecuzione di
adeguati calcoli di stabilita sia del versante nella situazione di progetto che per gli eventuali fronti di scavo. Si ritiene inoltre necessario, a
supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa
sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009). Gli interventi devono inoltre essere eseguiti
secondo le prescrizioni degli artt. 14 e 16 delle N.T.A. del P.A.l. del Bacino Regionale Ombrone.

- FI1- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attivita edilizia.

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, in relazione alla presenza di un grado di vulnerabilita
idrogeologica elevata, si rileva quanto segue. Gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di specifiche prescrizioni
finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza della normativa vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal
D.L. 152/06 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee,
realizzate fognature a tenuta, nonché prevista un’adeguata gestione dei materiali di risulta degli scavi nelle fasi di cantiere, in ottemperanza
alle normative ambientali vigenti







Scheda di Fattibilita: At1l Capalbio capoluogo UTOE 3

Ubicazione: area situata ad Ovest della S.P. di Capalbio N.63 (Via G. Puccini), a Sud del centro storico

Tipologia di intervento: area trasformazione di 5.000 mq per completamento lotti residenziali del
capoluogo. Realizzazione di fabbricati residenziali di due livelli fuori terra oltre al piano interrato per
parcheggi di pertinenza insediamento residenziale costituito da due edifici plurifamiliari di complessive
n. 15 unita immobiliari a monte della nuova viabilita; nuova viabilita di completamento e parcheggio
pubblico.

Geologia: Calcare cavernoso - cv (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: Zona collinare senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.3 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Geomorfologico ed Idraulico Forestale

Problematiche idrogeologiche: terreni con permeabilita molto elevata (cv) per carsismo e fessurazione
e grado di vulnerabilita idrogeologica elevata (Tav. QC.G.04.3, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.1 - Pericolosita idraulica bassa

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 1 — fattibilita senza particolari limitazioni

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI1- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attivita edilizia.

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, in relazione alla presenza di un grado di vulnerabilita
idrogeologica elevata, si rileva quanto segue. Gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di specifiche prescrizioni
finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza della normativa vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal
D.L. 152/06 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee,
realizzate fognature a tenuta, nonché prevista un’adeguata gestione dei materiali di risulta degli scavi nelle fasi di cantiere, in ottemperanza
alle normative ambientali vigenti







Scheda di Fattibilita: D3.2 Borgo Carige UTOE 5

Ubicazione: areca prevalente carattere artigianale e commerciale con episodiche funzioni residenziali pertinenti alle attivita in essere

Tipologia di intervento: Localizzazione di nuova area D3.2

Geologia: Sabbie rosse - sr (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosita e fessurazione e grado di
vulnerabilita idrogeologica bassa. (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.1 - Pericolosita idraulica bassa

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 1 — fattibilita senza particolari limitazioni

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI1- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attivita edilizia.

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico







Scheda di Fattibilita: F3 Borgo Carige UTOE 5

Ubicazione: area situata in destra idrografica del Fosso della Carige, a valle della S.P. Pedemontana

Tipologia di intervento: Modifiche F3 — Infrastrutture ed impianti tecnologici di interesse generale

Geologia: Sabbie rosse - sr (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosita e fessurazione e grado di
vulnerabilita idrogeologica bassa. (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.1 - Pericolosita idraulica bassa

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 1 — fattibilita senza particolari limitazioni

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI1- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attivita edilizia.

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico







Scheda di Fattibilita: AT5a-At5b-F3.1 Borgo Carige UTOE 5

Ubicazione: area situata ad Ovest (in destra idrografica) del Fosso della Carige, immediatamente a monte del centro abitato

della frazione e di Via Circonvallazione Trieste

Tipologia di intervento: Divisione e modifiche all’At5 in At5a e At5b e ambito per impianti tecnologici F3.1

Geologia: Detrito di versante (conglomerati in matrice sabbioso argillosa) - dt (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni impermeabili e grado di vulnerabilita idrogeologica bassa. (Tav.
QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.1 - Pericolosita idraulica bassa

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 1 — fattibilita senza particolari limitazioni

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI1- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attivita edilizia.

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico







Scheda di Fattibilita: APS2 Ambito di Borgo Carige UTOE 5

Ubicazione: area situata in sinistra idrografica del Fosso della Carige, a valle della S.P. Pedemontana

Tipologia di intervento: Rettifica al perimetro APS2

Geologia: Sabbie rosse - sr (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosita e fessurazione e grado di
vulnerabilita idrogeologica bassa. (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.1 - Pericolosita idraulica bassa

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 1 — fattibilita senza particolari limitazioni

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI1- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attivita edilizia.

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico







Scheda di Fattibilita: am1 Capalbio scalo UTOE 6

Ubicazione: Area situata in Capalbio Scalo, a Ovest degli impianti sportivi lungo la strada di collegamento dell’abitato con la S.S. n. 1

Aurelia

Tipologia di intervento: inserimento della categoria di intervento am1 (addizione funzionale per nuovi vani abitabili) come immobile

adiacente

Geologia: Sabbie di duna antica a luoghi fortemente cementate - sd (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosita e fessurazione e grado di
vulnerabilita idrogeologica media (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.2 - Pericolosita idraulica media

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 2 — fattibilita con normali vincoli

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI2- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico







Scheda di Fattibilita: D3-At14 Torba UTOE 6

Ubicazione: aree situate tra la via del mare e 1a S.S. n. 1 Aurelia

Tipologia di intervento: Ampliamento della D3 in relazione all’area At14

Geologia: Sabbie di duna antica a luoghi fortemente cementate - sd (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosita e fessurazione e grado di
vulnerabilita idrogeologica media (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.2 - Pericolosita idraulica media

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 2 — fattibilita con normali vincoli

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI2- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico







Scheda di Fattibilita: D8.1.7 Chiarone (lido) UTOE 9

Ubicazione: area situata lungo il Lido di Chiarone

Tipologia di intervento: Modifiche alla D8.1.7 — Stabilimento balneare Chiarone 2 (Dogana)

Geologia: Sabbie di spiaggia e sedimento di duna - s (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona costiera senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera. Presenza di arenile (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.4 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio costiero

Problematiche idrogeologiche: Terreni con permeabilita elevata per porosita e fessurazione e grado di
vulnerabilita idrogeologica elevata

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.1 - Pericolosita idraulica bassa

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 2 — fattibilita con normali vincoli

1 —fattibilita senza particolari limitazioni

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI1- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attivita edilizia.

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, in relazione alla presenza di un grado di vulnerabilita
idrogeologica elevata, si rileva quanto segue. Gli interventi in progetto dovranno essere realizzati nel rispetto di specifiche prescrizioni
finalizzate a contenere possibili rischi di inquinamento, in ottemperanza della normativa vigente ed in particolare secondo quanto sancito dal
D.L. 152/06 e s.m.i.. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee,
realizzate fognature a tenuta ed idonei impianti di depurazione, in ottemperanza alle normative ambientali vigenti. Si prescrive inoltre di non
realizzare nuovi pozzi per captazione acqua di falda.







Scheda di Fattibilita: At16-At17 Chiarone UTOE 5

Ubicazione: area situata tra la linea ferroviaria Pisa-Roma e la Strada Provinciale n.75 Pescia Fiorentina

Tipologia di intervento: Modifiche alla At16 e Atl7

Geologia: Sabbie di duna antica a luoghi fortemente cementate - sd (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosita e fessurazione e grado di
vulnerabilita idrogeologica media (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.1 - Pericolosita idraulica bassa

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 2 — fattibilita con normali vincoli

1 —fattibilita senza particolari limitazioni

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI1- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: per quanto concerne gli aspetti idraulici, non sono necessarie prescrizioni specifiche ai
fini della valida formazione del titolo abitativo all'attivita edilizia.

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico







Scheda di Fattibilita: At22 Pescia Fiorentina UTOE 5

Ubicazione: At22 — Pescia Fiorentina Est

Tipologia di intervento: Modifiche alla At22

Geologia: prevalentemente detrito — dt e Alluvioni fluviali recenti e attuali — a in corrispondenza del depuratore (Tav.QC.G.01 del Piano
Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.4 del Piano Strutturale).

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni da poco permeabili (dt) a mediamente permeabili (a) e grado di
vulnerabilita idrogeologica bassa (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.2 - Pericolosita idraulica media

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI2- fattibilita idraulica con normali vincoli: per quanto concerne gli aspetti idraulici, per le aree in pericolosita idraulica media 12 (nuove
edificazioni), non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico. Non dovranno comunque essere
previsti interventi di nuova edificazione, viabilita o parcheggi nella fascia di rispetto di 10 m dal ciglio di sponda dell’affluente del Fosso del
Chiarone (vincolo idraulico ai sensi del R.D. 523/1904).

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico.







Scheda di Fattibilita: R2-R1 Pescia Fiorentina UTOE 5

Ubicazione: R2-R1 Pescia Fiorentina Est

Tipologia di intervento: Modifiche allimmobile nella Piazza di Pescia Fiorentina da R2 prevalentemente
residenziale a R1 esclusivamente residenziale

Geologia: prevalentemente detrito — dt e Alluvioni fluviali recenti e attuali — a in corrispondenza del depuratore (Tav.QC.G.01 del Piano

Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.4 del Piano Strutturale).

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni da poco permeabili (dt) a mediamente permeabili (a) e grado di
vulnerabilita idrogeologica bassa (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.2 - Pericolosita idraulica media

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI2- fattibilita idraulica con normali vincoli: per quanto concerne gli aspetti idraulici, per le aree in pericolosita idraulica media 12 (nuove
edificazioni), non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico. Non dovranno comunque essere
previsti interventi di nuova edificazione, viabilita o parcheggi nella fascia di rispetto di 10 m dal ciglio di sponda dell’affluente del Fosso del
Chiarone (vincolo idraulico ai sensi del R.D. 523/1904).

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico.







Scheda di Fattibilita: R1 Selva Nera UTOE 5

Ubicazione: area situata in Localita Selva Nera, a monte della strada comunale dell’Origlio.

Tipologia di intervento: Modifiche all’area di pertinenza dell'immobile R1

Geologia: Sabbie di duna antica a luoghi fortemente cementate - sd (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosita e fessurazione e grado di
vulnerabilita idrogeologica media (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.2 - Pericolosita idraulica media

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 2 — fattibilita con normali vincoli

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI2- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico







Scheda di Fattibilita: R1 — R2 Vallerana UTOE 1

Ubicazione: area situata in Localita Vallerana

Tipologia di intervento: Cambio da R1 a R2 causa mero errore cartografico di inserimento nella stesura
del RU comunale

Geologia: tufi vulcanici — tv (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante pedecollinare senza evidenze
di dissesti geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.1 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico ed in parte Dominio Idraulico-Forestale

Problematiche idrogeologiche: Terreni mediamente permeabili per porosita e fessurazione e grado di
vulnerabilita idrogeologica media (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale).

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.2 - Pericolosita idraulica media

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 2 — fattibilita con normali vincoli

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI2- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico







Scheda di Fattibilita: F9.1a-F9.1b Il Giardino dei Tarocchi UTOE 5

Ubicazione: area situata in Localita Giardno dei Tarocchi

Tipologia di intervento: Ampliamento area F9.1a con F9.1b a servizio del Giardino dei Tarocchi

Geologia: conglomerati poligenici e sabbie rosse — mcg-sr (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona sub-pianeggiante pedecollinare senza evidenze
di dissesti geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.1 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico ed in parte Dominio Idraulico-Forestale

Problematiche idrogeologiche: Terreni da mediamente permeabili per porosita e fessurazione a impermeabili
con grado di vulnerabilita idrogeologica bassa (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.2 - Pericolosita idraulica media

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 2 — fattibilita con normali vincoli

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI2- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico







Scheda di Fattibilita: D5.3 “Poggetti” UTOE 6

Ubicazione: area situata tra loc. Poggetti e Capalbio Scalo

Tipologia di intervento: Rettifica al perimetro D5.3

Geologia: sabbie e limi di origine marino lacustre — Qm (Tav.QC.G.01 del Piano Strutturale)

Geomorfologia e problematiche di dinamica costiera: zona pianeggiante senza evidenze di dissesti
geomorfologici e di dinamica costiera (Tav.QC.G.03 e QC.G.03.1 del Piano Strutturale)

PAI Bacino regionale Ombrone: Dominio Idraulico

Problematiche idrogeologiche: Terreni impermeabili o scarsamente permeabili IP per porosita con grado di
vulnerabilita idrogeologica bassa (Tav. QC.G.04, QC.G.07 del Piano Strutturale)

Classi di pericolosita: G.2 - Pericolosita geomorfologica media

1.2 - Pericolosita idraulica media

Criteri di fattibilita: FG — fattibilita geomorfologica Fl — fattibilita idraulica

Categorie di fattibilita: 2 — fattibilita con normali vincoli

2 — fattibilita con normali vincoli

PRESCIZIONI E VALUTAZIONI SPECIFICHE:

- FG2- fattibilita geomorfologica con normali vincoli: Nelle situazioni caratterizzate da pericolosita geologica media le condizioni di attuazione
sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i
processi geomorfologici presenti nell'area. Si ritiene inoltre necessario, a supporto del progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini
geotecniche e relazione geologica e geotecnica, nel rispetto della normativa sismica e tecnica per le costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008 e
D.P.G.R. 36/R del 09/07/2009).

- FI2- fattibilita idraulica senza particolari limitazioni: non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a limitazioni di carattere
idrogeologico

- Per quanto concerne gli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, non sono dettate condizioni di fattibilita specifiche dovute a
limitazioni di carattere idrogeologico
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Integrazione alla Relazione Geologica di supporto alla Variante (art. 222, L.R. 65/14) al R.U. del Comune
di Capalbio (GR)

Il sottoscritto Daniele Tonelli , nato a Orbetello (GR) il 01/02/1969 ed ivi residente in via Pantini, 27, CF TNL
DNL 69B01 GO88T, iscritto allOrdine dei Geologi della Toscana al n. 994, con la presente integra la
relazione in oggetto per i seguenti aspetti di cui allart. 6 e all’art. 7 della Relazione Tecnica illustrativa
rispettivamente riguardanti le N.T.A. del territorio prevalentemente urbanizzato e le N.T.A. del territorio

prevalentemente non urbanizzato:

Art. 6 NTA del territorio prevalentemente urbanizzato

- Indicazione dell’ammissibilita degli interventi pertinenziali;

- Vetrifica Ammissibilita del Piano Casa all'interno dei diversi tessuti;

- Ammissibilité ampliamento edifici condominio Capalbio Scalo;

- Recepimento contributi ambiti D ai fini di un mantenimento e sviluppo attivitd produttive.

Nelle altre aree a pericolosita (geomorfologica ed idraulica) media e bassa sono attuabili interventi
edificatori con normali vincoli progettuali (Fg.1, Fg.2, Fi.1, Fi.2) compresi ampliamenti ai sensi della L.
24/2009 “Piano Casa” (gli ampliamenti “piano Casa” non sono _consentiti nelle aree G.3/PFE, G.4/PFME e

1.4/PIME).




Art. 7 NTA del territorio prevalentemente non urbanizzato

- Piano Casa e Frazionamento (con limitazione) sui fabbricati non Agricoli {art. 79 — LRT 65/14);
- Pertinenze nelle zone E1.2 ed in 2 fabbricati censiti in ambito E3.1 alle schede n. 23 e 25.

Nelle altre aree a pericolosita (geomorfologica ed idraulica) media e bassa sono attuabili interventi
edificatori con normali vincoli progettuali (Fg.1, Fg.2, Fi.1, Fi.2) compresi ampliamenti ai sensi della L.
24/2009 “Piano Casa” (gli ampliamenti “piano Casa” non sono consentiti nelle aree G.3/PFE, G.A/PFME e
1.4/PIME).

Pill in generale, su tutto il territorio comunale, nelle aree classificate a pericolosita geomorfologica molto
elevata (G.4-PFME), a pericolosita geomorfologica elevata (G.3-PFE) e nelle aree a pericolosita idraulica
molto elevata (1.4-PIME) non sono ammessi ampliamenti ai sensi della L. 24/2009 “Piano Casa” e s.s. m.m.

i

Altri interventi edificatori (nuove edificazioni, ampliamenti di edifici esistenti, pertinenze ....) all'interno di
tutto il territorio comunale, nelle aree segnalate a pericolosita geomorfologica (elevata G.3-PFE e molto
clevata G.A-PFME) e a pericolosita idraulica (elevata 1.3-PIE e molto elevata |.4-PIME) saranno ammessi 0
meno nel rispetto delle Norme di piano del PAI (art. 5,6,13,14), riportate di seguito:

Nelle aree a pericolosita geomorfologica elevata e molto elevata (G.3/PFE — G/PFME) e a pericolosita
idraulica elevata e molto elevata (1.3/PIE — 1.4/PIME), sono consentiti gli interventi, rispettivamente, di cui
all’art. 13 comma 7 lettere a, b, ¢, e d e all’art. 14 comma 8 lettere a e b, all’art. 5 comma 10 e 11 lettere
a, d, e ed art. 6 comma 10 delle NTA del PAL




Art. 5 Aree a pericolosita idvaulica molto elevata (P.LALE.) (i.v.)
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Nelle aree P.LM.E. sono consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico.
autorizzati dalla autorita idraulica competente. tali da migliorare le condizioni di
funzionalita idraulica. da non aumentare il rischio di inondazione a valle. da non
pregiudicare 1"attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del presente
Piano di Assetto Idrogeologico.

I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si
esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle
previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

Sono altresi consentiti gli interventi di recupero. valorizzazione e mantenimento della
funzionalita idrogeologica. anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.

Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni
edificatorie non diversamente localizzabili. subordinando l'attuazione delle stesse alla
preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per gventi con tempo
di ritorno di 200 anni.

Gli interventi. definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto
del reticolo di acque superficiali di viferimento del presente P.A.L. non devono aumentare il
livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei
picehi di piena a valle.

Le aree che risulteranno interessate da fenomeni di inondazioni per eventi con tempi di
ritorno non superiori a 20 anni. NON POLANNO £55E1E oggetto di previsioni edificatorie, salvo
che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili con le condizioni di cui al
successivo comma 11 lettera c.

Gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino. il quale si esprime
sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAIL € dei propri atti di
pianificazione e, ove positivamente valutati. costituiscono implementazione del quadro
conoscitivo del presente Piano.

Nelle aree P.IMLE. il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in
relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano. nonché alla coerenza con il
complesso degli strumenti di pianificazione di pacino delle valutazioni sugli effetti
ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo,

I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla
presentazione della relativa istanza istttoria in  assenza di detenminazioni o di
conumicazioni da parte del Bacino.

La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati. previsti dai vigenti strumenti i
governo del territorio alla data di entrata in vigore del presente Piano. fatto salvo quanto
previsto al successivo conumna §. & subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di
interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.

Gli interventi. definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici. tenendo anche conto
del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A L. non devono aumentare il
livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei

picchi di piena a valle.
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I progetti preliminari degli interventi strufturali di messa in sicurezza sono sottoposti al
parere clel Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi
del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

Ta messa in sicurezza rispetto ad evenii con fempo di ritorno di 200 anii pold essere
consegitita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispefio delle seguenti
condizioni:
dimosira-ioni dell ‘assenza o dell ‘alimina-ione di pericolo per le persone e 1 beni;
dimostiazione che l'intervenio non derermina aumento delle pericolosita @ monte e d
valle
Della sussisten-a delle condizion di cui sopra deve essere dato aito nel procedimento
amministrativo relativo al ritolo abilitativo all ‘artiviter edilizica (concessione, aufoiizzazione,
dichiarazione di inizio atiivita).

In merito alla contestuak- realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla
realizzazione di intervenli edificatori o infrastrutturali, e necessario che il titolo abilitativo
all’attivita edilizia (concessione. qutorizzazione. dichiarazione di inizio attivitd) contenga la
stretta relazione con i pelativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le

condizioni che possono pregiudicare I"abitabilita o Iagibilith dell intervento.

Il soggetto attuatore. pubblico o privato. degli interventi di messa in sicurezza idraulica, ¢
tenuto a trasmettere al Comune € al Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato. degli
effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi. ivi compresa la delimitazione delle

aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritormo di 200 anni. Quanto sopra
coslituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano

Nelle aree P.ILM.E.. la realizzazione di edifici e nuovi volumi in singoli lotti nell’ambito di
un contesto edificato, nonché il completamento di zone di espansione che risultino gia
conven-ionate. previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del
presente Piano. & consentita, nelle more della messa in sicure=-a complessiva, nel rispetio
delle seguenti condizioni :

o dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone € i beni. anche
{ramite sistemi di mtosicurezza. compatibilmente con la natura dell’intervento ed il
contesto tervitoriale;

s dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosita a monte ¢ a
valle

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento

amministrativo relativo al titolo abilitativo all attivita edilizia (concessione. autorizzazione.

dichiarazione di inizio attivita).
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Nelle aree PIME. le utilizzazioni per finalita ambientali. ricreative e agricole dovranno
comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso specifici piani di sicurezza.

. Sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti gli interventi che non comportine aumenti
di superficie coperta né di nuovi volumi interrati. fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza
tamponature laterali.

Sono altresi consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati
esistenti nei seguenti casi:

o interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilita del fabbricato:

s interventi necessari alla messa a nomna di strutture ed impianti in ottemperanza ad
obblighi derivanti da nome vigenti in materia jgienico sanitaria. di sicurezza
sull’ambiente di lavori. di superamento delle Lamiere architettoniche e di adeguamento
antisismico.

_Nelle aree P.LM.E. sono inoltre consentiti:
eli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche
e delle infrastrutture pubbliche. di interesse pubblico e private:
gli interventi di ampliamento e di adeguamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture
pubbliche o di interesse pubblico. purché siano realizzate in condizioni di sicurezza
idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al confesto territoriale e, previo parere
del Bacino, nen precludano la possibilita di arfenuare 0 eliminare le cause che
determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altie
aree;
la realizzazione di nuove opere € infrastrutture pubbliche o di interesse pubbliche non
diversamente localizzabili, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idranlica per
tempi di ritorno di 200 anni. non precludano la possibilita di attenuare o eliminare le cause
che determinano le condizioni di rischio ¢ non concorrano ad aumentare il rischio in altre
aree. Quanto sopra deve jsultare da idonei studi idrologici ed idraulici che dovranno
altenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gh
obiettivi e gli indirizzi del presente Piano e dei propri atti di pianificazione, ed ove
positivamente valutati costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente
Piano:
nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli. le opere e zli impianti per nsi agricoli,
zoolecnici ed assimilabili purche siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in
relazione alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio
nelle aree limitrofe. nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla
conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione
planimetrica massima di 100 mq.
Pinstallazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione
che sia comunque garantita I'incolumita pubblica, fermo restando la necessita di acquisire
il parere dell'autorita idraulica competente.
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[ Comuni possono pronuovere piani finalizzati alla rlocalizzazione delle funzioni non
compatibili con le condizioni di pericolosita esistenti.

Art. 6 Areen perieolosit:‘\ idraulica elevata (P.LE) (i.v.)
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Nelle aree P.LE. sono consentiti interventi idraulici atti a ridure il rischio idraulico.
autorizzati dalla autorita idraulica competente. tali da migliorare le condizioni di
funzionalita idraulica, da non awmentare il rischio di inondazione a valle. da non
pregiudicare 'attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del presente
Piano di Assetto Idrogeologico.

I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che
si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle
previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

Sono altresi consentiti gli interventi di recupero. valorizzazione e mantenimento della
funzionalita idrogeologica. anche con riferimento aliequilibrio degli ecosistemi fluviali.

Tali aree potranno essere oggetlo di atti di pianificazione territoriali per previsioni
edificatorie non  diversamente localizzabili. subordinando l'attuazione delle stesse alla
preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo
di ritorno di 200 anni.

Gli interventi. definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto
del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.L, non devono aumentare il
livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei
picchi di piena a valle.

Gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino. il quale si esprime
culla coerenza degli stessi con gli obietlivi e gli indirizzi del PAT e dei propri atti di
pianificazione e. ove positivamente valutati. costituiscono implementazione del quadro
conascilivo del presente Piano.

Nelle aree P.LE. il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in
relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano. nonché alla coerenza con il
complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti
ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo.

[ pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giomi dalla
presentazione  della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di
comunicazioni da parte del Bacino.

" La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati. previsti dai vigenti stiumenti di

coverno del territorio alla data di entrata in vigore del presente Piano. fatto salvo quanto
previsto al successivo comma §. & subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di
interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritomo di 200 anni.

Gli interventi. definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici. tenendo anclie conto
del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A L. non devono aumentare il
livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei
picchi di piena a valle.
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I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al
parere del Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi
del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

La inessa in sicureza rispetfo ad evenii con rempa di vitorno di 200 amii polid essere
consegiita aiche trainite adeguati sistemi di autosicire==da, nel rispetto delle seguentt
condizioni:
dimostazioni dell 'assenza o dell elimmazione di pericolo per le persone ¢ bem;
dimostiazione che intervento ion determina ammeito delle pericolosita a monie ¢ a
valle
Della sussisten-a delle condiztoni di cui sopra deve essere dafo atto nel procedimento
amministrativo relativo al fitolo abilirafivo all’attivita edilizia {concessione, auioriz-azione,
dichiarazione di inizio Qifivita).

In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla
realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali. & necessario che il titolo abilitativo
all’attivita edilizia (concessione, autorizzazione. dichiarazione di inizio attivitd) contenga la
stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le
condizioni che possono pregiudicare "abitabilita o I'agibilita dell’intervento.

. 11 soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica. é

tenuto a trasmettere al Comune e al Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato. degli
effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle
aree risultanti in sicurezza per eventi con (empo di ritorno di 200 anni, Quanto sopra
costituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano

_ Nelle aree P.LE.. la realizzazione di edifici e puovi volumi in singoli lotti nell’ambito di un

contesto edificato. nonché il completamento di zome di espansione che risultino gia

convencionare. previsti dagli strumenti wrbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del

presente Piano, ¢ consentita, nelle more della messa in sicurez=a complessiva, nel rispetto
delle seguenti condizioni:

o dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone i beni, anche
tramite sistemi di autosicurezza compatibilinente con la nanra dell‘intervento ed il
contesto territoriale:

e dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosita a monle e a
valle

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento

amministrativo relativo al titolo abilitativo all attivita edilizia (concessione. autorizzazione.
dichiarazione di inizio attivita).

Nelle aree P.LE.. le utilizzazioni per finalita ambientali. ricreative e agricole dovianno
comunque garantire la sicurezza degli utenti anche atiraverso di specifici piani di sicurezza.

10. Nelle aree P.LE. sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 10 e 11 dell"art. 5:

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che possono pervenire ad un riassetto
complessivo  degli organisini edilizi esistenti e degli spazi wbani ad essi
appartenenti, alle seguenti condizioni:

o dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone ¢ i beni.
anche tramite sistemi di antosicurezza.




o dimostrazione che I'intervento non determina aumento delle pericolosita a monte

e avalle.
b) le apers che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri

di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree.

11. I Comuni possono pronmuovere piami finalizzati alla rilocaliz—azione delle fimzioni non

compaiibili con le condizioni di pericolositd esisentt.

Art. 13 Aree a pericolosita geomorfologica molto elevata (P.F.ALE) (i.v)
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Nelle aree P.F.M.E sono consentiti gli interventi di consolidamento. bonifica, protezione.
sistemazione dei fenomeni franosi. nonché quelli atti a controllare e mitigare i processi
zeomorfologici che determinano le condizioni di pericolosita molto elevata, approvati
dall'Ente competente. tenuto conto del presente Piano di Assetto Ldrogeologico.

Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilita nelle aree
adiacenti. da non limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione

dei fenomeni franosi. da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si
esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle
previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

Tali aree potranno essere oggefto di atti di pianificazione territoriale per previsioni
edificatorie non diversamente localizzabili. subordinando l'attuazione delle stesse alla
preventiva esecuzione di interventi di consolidamento. bonifica, protezione e sistenazione.

Gli interventi. definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici. che
documentano la dinamica complessiva del versante e I'areale potenzialmente coinvalgibile.
dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilita nelle aree adiacenti, da
non limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni
franosi. da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

Gli studi di cui al conuma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino il quale si esprime
culla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAL e dei propri atti di




pianificazione e. ove positivamente valutati. costituiscono implementazione del quadro
conoseitivo del presente Piano.

4. Nelle aree P.F.M.E il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in
relazione alla coerenza degli stessi rispetlo al presente Piano. nonché alla coerenza con il
complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti
ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo,

I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giomi dalla
presentazione della celativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di
comunicazioni da parte del Bacino.

La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di
zoverno del territorio alla data di entrata in vigore del presente Piano & subordinata alla
preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,

h

Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici. idrogeologici e geotecnici. che
documentano la dinamica complessiva del versante e I"areale potenzialmente coinvolgibile.
essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilita nelle aree adiacenti. da non limitare
la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi. da
consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si
esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle
previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.

6. Il soggetto attuatore. pubblico o privato. degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra e
tenuto a frasmettere al Comune ed al Bacino dichiarazione, a firma di tecnico abilitato.
relativa agli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
all’eventuale sistema individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree
risultanti in sicurezza.

Quanto sopra cosfituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano.

o

Nelle aree P.F.M.E.. sono consentili i seguenti interventi:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione. gli interventi sul patrimonio edilizio di
manutenzione ordinaria. straordinaria, restauro. risanamento conservativo, cosi come definiti
alle lettere a). b) e ¢) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e
nelle leggi regionali vigenti in materia:

b) interventi di ristrutturazione edilizia cosi come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.PR 1.
380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non
comportino aumento di superficie o di volume. purche siano realizzati senza aggravare le
condizioni di instabilita e non compromettano la possibilita di realizzare il consolidamento del
movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento:

¢) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilita degli edifici esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumita. senza aumenti di superficie & volume:




d) gli interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma
delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-
sanitaria. di sicurezza ed igiene sul lavoro. di superamento delle bargiere architettoniche:

e) gli interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di
interesse pubblico. non delocalizzabili, purché siano realizzati senza ageravare le condizioni di
ofabilita delle aree adiacenti e non compromettano la possibilita di realizzare la bonifica del
movimento franoso. previo parere del Bacino sulla compatibilita degli interventi con gli
obiettivi della pianificazione di bacino:

f) nuove opere ¢ infrastiutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili.
a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti. previa
realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devomno esselre
supportate da idonei studi geologici. geotecnici ed idrogeologici: il Bacino si esprime sulla
coerenza degli studi e del progetto preliminare delle suddette opere con gli obiettivi e gli
indirizzi del presente Piano e dei propri atti di pianificazione.

Art. 14 Aree a pericolosith geomorfologica elevata (P.F.E) (i.v))

1. Nelle aree P.F.E. sono consentiti gli interventi di consolidamento. bonifica. sistemazione.
protezione e prevenzione dei fenomeni franosi. nonché quelli atti a controllare. prevenire &
mitigare gli altii processi seomorfologici che determinano le condizioni di pericolosita
elevata. approvati dall'Ente competente. tenuto conto del presente Piano di Asselto
Idrogeologico.

Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilita nelle aree
adiacenti. da non limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione
dei fenomeni fanosi e dei diversi processi seomorfologici. da consentire la mantenzione
delle opere di messa in sicurezza.

I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si
esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle
previsioni generali di messa in sicurezza dell'area..

[ Y]

Tali aree pofranno essere oggello di atti di pianificazione lerritoriale per previsioni
edificatorie. subordinando l'attuazione delle stesse all’esito di idonei studi geologici.
idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilita ed
alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza..

Gili interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di
ctabilita nelle aree adiacenti. da non limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi
di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni. da consentire la manutenzione delle opere di

messa i sicurezza.

3. Gili studi di cui al conuna 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino il quale si esprime
sulla coerenza degli stessi con gli atti di pianificazione del suddetto bacino. ed ove
positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente

Piano.
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4. Nelle aree P.E.E il Bacino si esprime sugli atti di Pianificazione di cui alla L.R. 5/95 i
relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano. nonché alla coerenza con il
complesso degli strumenti di pianificazione di bacino defle valutazioni sugli effetti
ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo.

I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giomi dalla
presentazione  della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di
comunicazioni da patte del Bacino.

La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati. previsti dai vigenti strumenti di
zoverno del territorio alla data di approvazione del presente Piano & subordinata alla verifica
dello stato di stabilita dell’area sulla base di idonei studi geologici. idrogeologici &
geotecnica ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza..

h

Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di
stabilita nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilita di realizzare interventi definitivi
di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni. da consentire la manutenzione delle opere di
messa in sicurezza.

I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si
esprime in merifo alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle
previsioni generali di messa in sicurezza dell'area..

6. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza costituiscano elemento strutturale e
sostanziale degli interventi previsti. la realizzazione di questi ultimi potra essere contestuale
alle opere di consolidamento ¢ messa insicurezza.

7. 1l soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra &
lenuto a trasmettere al Comune ed al Bacino dichiarazione. a firma di tecnico abilitato.
relativa agli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.
all’evenfuale sistema individuato per il monitoraggio ed alla delimitazione delle aree
risultanti in sicurezza. sicurezza.

Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano.

s, Nelle aree P.F.E.. sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 7 dell’art. 13. 1

seguenti interventi:

a) interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantom del volume esistente
alla data di adozione del progetto di piano:

b) opere che non siano qualificabili come volumi edilizi

Orbetello, 9 maggio 2016

Il Geologo

Dott. Daniele To
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¥ Dott. Geologo Daniele TONELLI . wao1146410533 c.F. TnL DNL 69801 GossT

Orbetello SCALO (GR), 58015 via PANTINI, 27 - tel. e fax 0564 - 862746 - Cell. 348 - 3045395 E. mail tonellid@libero.it

Spett. le Comune di Capalbio
Settore Tecnico - Servizio Urbanistica
Via Puccini, 32

58010 Capalbio

Integrazione, a seguito di osservazioni, alla Relazione Geologica di supporto alla Variante (art. 222, L.R.
65/14) al R.U. del Comune di Capalbio (GR)

Il sottoscritto Daniele Tonelli, nato a Orbetello (GR) il 01/02/1969 ed ivi residente in via Pantini, 27, CF TNL
DNL 69B01 G088T, iscritto all’'Ordine dei Geologi della Toscana al n. 994, con la presente

dichiara

che le modeste modifiche normative e cartografiche apportate a seguito delle osservazioni ricevute, come
da relazione allegata, riguardanti tra le altre le aree F2.2 e D5.2 in localita Ippodromo, non evidenziano
variazioni delle classi di pericolosita e di fattibilita rispetto alla cartografia del R.U. comunale e pertanto non
risulta necessario produrre ulteriori integrazioni per quanto concerne la componente
geologica/geomorfologica /idrogeologica.

Orbetello, 7 settembre 2016

Il Geologo

Dott. Daniele Ton i _——
< 0_:” : /, /)
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